
PSEN rs2.0-175 570303
Seilzugschalter inkl. Not-Halt Taster, Kunststoffgehäuse, 2xNC+2xNO
Kontakte, 175 N max. Federkraft.

Technische Daten

Zertifizierungen: CE;BG;cCSAus

Anzahl Schliesser: 2

Anzahl Öffner: 2

Spannung bei AC15: 240 V

Max. Strom bei AC15: 3.0 A

Gehäusematerial: Zn-Druckguss

Seillänge max.: 37 m

Abmessung Breite: 294.0 mm

Abmessung Höhe: 76.8 mm

Abmessung Tiefe: 42.5 mm

Bruttogewicht: 775 g

Nettogewicht: 680 g

Umgebungstemperatur: -25 - 70 °C

Optionales Zubehör

773600 PDP67 F 8DI ION

570310 PSEN rs spring 175
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570313 PSEN rs pulley flex

570311 PSEN rs spring 300

570312 PSEN rs pulley 75

570314 PSEN rs rope d3/d4 50m

570315 PSEN rs rope d3/d4 100m

380708 PDP67 cable M12-5sm, 30m

380707 PDP67 cable M12-5sm, 20m

380706 PDP67 cable M12-5sm, 10m

380705 PDP67 cable M12-5sm, 3m
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